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pryzovy rukavec

Variabilita instalaci

Moznost odvodnéni shrabku

Cesle &roubové piimé jsou uréeny pro malé
a stfedné velké distirny odpadnich vod. Lze je vyuzit
i k predcisténi vhodnych primyslovych odpadnich
vod.

Cesle jsou konstruovany tak, aby spolehlivé plinily
zadanou funkci a byly co nejméné naro¢né na obsluhu
audrzbu.

Duilezitou funkéni soucasti Cesli je nerezovy
vynaseci Sroub (2). Spodni ¢ast Sroubu je na obvodu
opatrfena stiracim kartacem , jehoz fuknci je udrzovat
sito (6) Cisté.

Spodni ¢ast Sroubu se otaci ve specialnim lozisku
mimofadné odolném proti abrazi a snadno
vyménitelném. Cesle jsou uloZeny nad kanalem
na hrideli ve dvou loziskach, ve kterych je mozno
Cesle pomoci zvedaciho zafizeni uchyceného
za Uchyt (8) vyklopit do vodorovné polohy nad kanal
a provést potfebnou kontrolu nebo udrzbu.

Filtrace probiha pres dérovany plech, ktery
je umistén ve filtracni asti (6). Po stranach filtracni
casti jsou umistény pryze zajisStujici tésnéni
a vyrovnani drobnych geometrickych nepfesnosti
kanalu.

Cesle jsou vybaveny havarijnim pfepadem (7).

VLASTNOSTI

o separace, proplachnuti a odvodnéni
shrabkd v jednom procesu

o filtrace pomoci odolného nerezového sita

o jednoducha instalace

o vyklopeni Cesli umoznuje snadnou udrzbu
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